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Schéma B/

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

piiéna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné  1-2m

pricné 06-1m |

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m |

pfiéna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podéiné 1-2m
pfigné  06-1m

vystrazna svétia typu 1 na kazdé

smérovaci desce

1)
uZiti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodniki a/nebo
stezek pro c{klisty podle
schématB/16azB/20

vzdalenosti v metrech

T Je Soutasti systému TP onling_Byl vytvoren v elektronicks
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.

podéina uzévéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

piicna uzavéra jedno-strannymi |
smérovacimi deskami
odstup podéiné  1-2m

piicné  0,6-1m
Vstrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1uziti dopravnich znatek a |
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich
pruhts, chodnikii a/nebo stezek |
Ppro cyklisty podle schémat B/17 |
azB/20

vystraZné svétio typu 1 |
nebo znacka umisténa na |
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdélenosti v metrech

TP 66/2015

Tento dokument je soucasti systémy TP online. Byl vytvolen v eleldranicke podobé jako jediny autenticky dokument.
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym ‘
dopravnim zatiZenim. Zazeni |
vozovky najeden jizdni pruh.

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétiatypu1

|
|

podéina uzavéra obou-strannymi

smérovacimideskami J
|
|

odstup max.10m

podéin uzévéra zébradlim na
stranéchodniku/stezkyprocykisty

pfiéna uzavéra zabranou
minimainé3vystraZnasvétiatypul

1) miaze byt ve vyjimeénych

pripadech mensi (viz kap. |
6.1.2)

2) uziti dopravnich znacek a |
dopravnich zafizeni v piipadé

‘ soub&znych parkovacich |
pruhda, chod-nika a/nebo |
stezek pro_cyklisty podle |
schématB/16azB/20 |

| vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pfiénd uzévéra oboustrannymi
'smérovacimi deskami
odstup podéing 1-2m

piignd  0,6-1m

podéind uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstup max. 10m.

oddaleni protismémych jizdnich
pruhd podie intenzity provozu
vodici sténou, vodicim prahem,
vodici deskou, zvyrazhujici
deskou, fadou dopravnich knoflika
(odstup 0,3 - 1,0 m), folii nebo
barvou

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéing 1-2m

pficné  06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znatek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhti, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vystrazné svétio typu 1
nebo znacka umisténa na
fluorescenenim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétio typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Ziutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

plitna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétia
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimideskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzavéra ‘ednoshannyrm
'smérovacimi deskami
| odstup podéiné  1- 2m
pricné 0.6-
| vystrazna svétla typu 1 na kazde
| smarovacidesce

1)maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz
kap.6.1.2.)
2)usiti dopravnich znadek a
vnich zafizeni v pfipadé

par
pruht, chodniki a/nebo stezek

66

pro cyklisty podle schémat B/16
| . 22B/20
| 50-70
vazdalenosti v metrech
TP 66/2015
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Schéma B/7

Standardni pracovni misto
uprostfed vozovky.

vystraZné svéliotypu 1

nebo znaéka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pFiEné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami

odstup podéiné 1-2m

pfiéngé  0.8-1m
vystrazné svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podéing uzévéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

o
1)maZe byt ve vyjimeénych
plipadech mannly (viz kap.
6.1.2)
aosc‘
50-70
vadélenasli v metrech
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Schéma B/5.2 ﬁ

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé upravy
pfednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétio typu 1
neboznacka umisténa na
fiuorescenznim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodng

piitna uzavéra zabranou
minimaing 3 vystrazna svétia
typul

podéind uzavéra oboustrannymi
‘smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

8
3
5
E

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélnd  1-2m

| pficné  0,6-1m
vystrazna svétia typu 1 na kazdé
smérovaci desce

N muze byt ve vyjimeénych
pilpadscn mensi (viz kap.
510 2)

2) ut/ll dopravnich znacek a
dopravnich zalizeni v piipadé
soubéznych parkovacich
pruht, chodnikit afmebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16

azB/20

vzdélenosti v metrech

TP66/21015
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Schéma B/14.2

Standardni pracovni misto
v prostoru kfizovatky.

vedeni provozu (uZiti znacek &. C 4
a az &. C4 c) zavisi na konkrétnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru kfizovatky, pfipadné se
pro urcity smér zfizuje objizdka

pfiéné uzavéry zéabranou
minimalné 3 vystrazna svétlatypu 1

vystrazné svétlo typu 1
nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezdu
shodné

1)minimalni Sitka se zjistuje
pomoci vieénych kiivek

Pozn.: Pro usméméni provozu v
prostoru kfizovatky lze uzit
smérovacich desek (8. Z4a az €.
ZA4c) dle konkrétni situace

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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Tento dokument je soucdsti systému TP online. Byl vytvoren v elektronické podobé jako jeding autenticky dokument,

Schéma B/14.3

Standardni pracovni misto
v prostoru okruzni kfiZzovatky.

pfipadné se zfizuje objizdka

pfitna uzévéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podéina uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

vystrazné svétlo typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezd(
shodné

1)miniméini $itka se zjistuje
pomoci viecnych kiivek

vzdalenosti v metrech

78 TP 66/2015
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005— | Schéma B/25.1
SAVW Operativni pracovni misto na
€ vozovce.
|
| vystrazné svétiotypu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném

podkiadu
A piicna uzavéra tremi dopravnimi
= 0 y (vy$ka0,5m)
- odstup podéiné 1-2m
= piéng  0,6-1m;
A jen v piipadé nepohyblivého
= | pracovniho mista
.
-
P |
E_ podélna uzavéra dopravnimi
— kuzZely (vySka min. 0,5 m) nebo
E vodicimideskami
odstup max. 6 m;
2 a jen v pripadé nepohyblivého
A pracovnaho mista

max §0

7.

Ppojizdna uzavirkova tabule typu If

o
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1)moze byt ve vyjimeénych
piipadech mensi (viz kap.
62.1)

2)v piipadé delsiho pracovniho
mista Fizeni provozu (SSZ,
policista) nebo usmériiovani

| provozu osobou opravnénou k

| Zzastavovani vozidel

3)nebo zafizeni predbéiné
vystrahy

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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Schéma B/24 W

Operativni pracovni misto na
vozovce.

|
pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vy3ka 0,5 m)
odstup podéiné 1-2m
pficné  0.6-1m

| podéina uzavéra dopravnimi kuzely
(vyska min. 0,5 m) nebo vodicimi
| deskami

i
odstupmax.6m

piicna uzavéra tremi dopravnimi
kuzely (vy$ka 0,5 m)

vystrazné svétiotypu 1

odstup podéing 1-2m

| pfiénd  06-1m

|

1) moze byt ve vyjimecnych
piipadech mensi (viz kap.
6.2.1)

2) v pilpadé, ze zbyvajici $itka
vozovky umoZiuje provoz jen v
Jjednom sméru jizdy, miize byt

| délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouzit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétiotypu 1
nebo znaéka umisténa na
fluorescenénim  Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenost v metrech

TP 66/2015

Tento dokument je souGasti systému TP oniine_ Byl vytvolen v elekironicks podobs jako jeding autenticky dokument.
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Schéma CM

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

podéind uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami odstup max.
20m

1) opakovani v piipadé podéiné
uzévéry delsi nez 300 m po
300m-500m

Vvystrazné svétio typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

TP 66 /2015



Tento dokument je soucasti systemu TP online. Byl vytvofen v elektronicis podobé jako jeding autenticky dokument. fe. tl systému TP onling. Byl vytvoren oddobé jako jeding.

00 — (g | Schéma C/2 | Schéma C/3
> Standardni racovm misto.
s Standardni pracovni misto. Sy Prace v Ix him pruhu. Dva
\ Zdazeni jizdniho pruhu. 4 | pomocné jizdni pruhy. |
00e —— 2 00 |
eize
00z ’ o i
0z8
0 coea |
pfi€na uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
o pfiéna uzavéra ;ednoslrarmymn o |
Smervacimideckam oddéleni protismémych jizdnich
pruhG podle intenzity provozu
zvyrazhujicimi  deskami,
imi knofliky (odstup 0,5 -
1 m)f6lil nebo barvou ‘
vymezeni jizdnich pruhu
aze @ dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1 ezg ‘ |
[0 m) ol barvoudoporuceno [0 podéina uzavéra oboustrannymi
8 | Smérovacinideskemi |
vmi ~ odstup max. 20m |
podéina uzavéra oboustrannymi & '
o8 ‘smérovacimi deskami =0z8 @ 5
o odstup max. 20 m [ £ J
|
pfigna uzévéra jednostrannymi _ . B L
smérovacimi deskami ‘ ;',*,'é"’ mk ;xm‘mn"y’"' |
vystrazna svétla typu 1 na kazdé . |
‘smérovaci desce vystrazna svétla typu 1 na kazdé
0 0
0z —— 0z
akovani Fipadé éiné
28 @ "Z’Z’avé’rf s ol o vo | = @ 1) opakovani v pipadé podéiné
300m-500m | uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m
2)muze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi
| 200 (vizkap.6.2.2)
@ o2 vystrazné svétlo typu 1 nebo
ia znacéka umisténa na P
Jorescen vystrazné svétlo typu 1 nebo
| s N ey s znacka umisténa na
v v protisméru shodné fluorescentnim podkiadu
ﬁ A A5 v protisméru shodng
{ S 0| seomano ot 2 410 | vassray moveen
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00y ——
00— | Schéma C/4 E3] —Wm | Schéma C/6
Sy Standardni pracovni misto.
7| Ry 4 S s i
M | pruh. V pfipadé mistni Gpravy 008 o | pruh. Uprava piednosti
008 prednosti v jizdé dopravnimi i dopravnimi znackami.
e @ znackami. ;

vystrazné svétio typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

s]g
®@®
S

8

n%
® O

®
1]
©e

@ = 1
—20

9
8

pliéna uzévéra  jednostrannymi

smérovacimi deskami

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimideskami

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.20m

max. 50

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

|
|
ko || prens uzdvera jednosicannimi
smérovacimi deskami
20 ‘ | Wstrazna svétia typu 1 na kazdé
smérovaci desce
SN

10-20
|

@ 8202 o0z
300 928 ogau
| aze @ |

Agb

@ 528 | vystrazné svétio typu 1 nebo | @ 821a

| o 400 znadka umisténa na

30-50 |
| fluorescenénim podkladu, 4
A A5 | vprotisméru shodné | g A5 ‘
| B2 s | veddlenostiv metrech —— 80100 vadsienostiv metrech
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Schéma C/10c
Standardni pracovni misto
v prostoru kfiZovatky.
00Y~comry
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00€
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vedeni provozu (uZiti znagek &. C 4
a az €. C4 c) zavisi na konkrétnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru kiizovatky, pripadné se
pro urgity smér zfizuje objizdka

pﬁf‘,né uzavéry zabranou

we3
SV

v
®
®

typu1

2| g ;
@ R B20: vystrazné svétiotypu 1
8% § ¢ @ e nebo znatka umisténa na
—en fluorescenénim Zlutozeleném
I podkladu, u ostatnich vjezdi
B20a shodné
I —300
minimalni $itka se zjistuje
Q 2;: ppomoci vieénych kiivek
@ l ﬁ Cs=2]_400
Pozn.: Pro usmémeéni provozu v
prostoru kfizovatky lze uZit
smérovacich desek (C. Z4a aZ &.
Z4c) dle konkrétni situace.
Umisténi znagek ¢. B20aa ¢.B21a
na hlavni a vedlej§i pozemnf
komunikaci dle mistnich podminek
|
vzdélenosti v metrech
TP66/21015
Tento do wstemy T2 online Byl vytvoren v elekironicks podobé jako jedis 3 ent,
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| | Schéma C/12
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max. 50 .
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Operativni pracovni misto.

vystrazné svétio typu 1 nebo

znaéka umisténa na
im podkladu,

v protisméru shodné

uzévéry dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5 m doporucena)

pHi&né uzavéra
odstuppodéiné 1-3m
pficné  0,6-1m

podélna uzavéra
odstupmax.6m

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu Il

1) zafizeni predbézné vystrahy
Jjen tehdy, jestlize neni pracovni
vozidlo zretelné vidét ze
vzdélenosti min. 200m

vadalenosli v metrech

TP66/21015
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Je soucésti systémy TP online. Byl vytvoren

podobé jake jeding autenticky dokument.
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Schéma C/11

Operativni pracovni misto.

uzévéra dopravnimi kuzely
(vySkamin.0,5m)

pii€na uzévéra
odstuppodéing 1-3m
piicnd  06-1m

podéina uzévéra
odstupmax.6m

PpFiEnd uzavéra
odstuppodéiné 1-3m
piicné  06-1m

vystrazné svétio typu 1 nebo
znatka umisténa na
fiuorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

Tento dokument je soucast! systému TP
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| |

max. 800

Oblast pohyblivého pracovniho mista

Schéma C/13

‘Operativni pracovni misto
(pohyblive).

vystrazné svétio typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu If

1) nebo zafizeni pfedbéZné
ystrah)
Jen tehdy, jestlize pracovni

vozidlo neni zfetelné viditelné
ze vzdélenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech

108
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